
Сточные воды VAG FLOWJET SR Воздушный клапан
комбинированный

Артикул: VAG-AV-FJS-NN-NBR-WO

Особенности и преимущества продукции

	● Однокамерный воздушный клапан – компактный, без внешних движущихся 
или вибрирующих деталей

	● С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
	● Трёхфункциональный воздушный клапан:

	● Большое поперечное сечение для выпуска больших объёмов воздуха при 
заполнении трубопровода

	● Большое сечение для впуска больших объёмов воздуха при опустошении 
трубопровода

	● Малое сечение для впуска-выпуска малых объёмов воздуха при 
эксплуатации трубопровода

	● Простая надёжная конструкция, не повреждается при внезапном закрытии 
и гидроударах

	● Стабильный аэрокинетический механизм для работы при скорости 
воздушного потока, близкой к скорости звука

	● Удерживает жидкость внутри корпуса для безопасности во время работы 
и без вреда для человека и окружающей среды.

	● Внутренние направляющие корпуса и округлая верхняя стенка удерживают 
поплавок при движении на своем рельсе и не дают турбулентному потоку 
жидкости подняться выше этой области.

	● Корпус клапана внутри и снаружи полностью защищён эпоксидным 
покрытием для длительного срока службы.

Материалы

	● Корпус, средняя часть, опора крышки, крышка: ВЧШГ EN-GJS‑400-15 
(GGG‑40)

	● Поплавок, шток, купол, сетка, сопла выпускных отверстий, заглушка,  
рым-болт, направляющие крышки: Нержавеющая сталь AISI 316

	● Уплотнение седла, уплотнительные кольца: NBR
	● Крепёж: Нержавеющая сталь A4 (316)

Защита от коррозии

	● Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

	● PN25 по запросу
	● Опция – сетка для защиты от попадания в клапан насекомых и мелких птиц

Область применения

	● Установка в сооружении
	● Установка в колодце

Испытания и сертификация

	● Выходной контроль по EN 12266

Примечание

Для надлежащей установки 
и безопасной эксплуатации 
необходимо соблюдать инструкцию 
по монтажу и эксплуатации арматуры

PN 10/16 – DN 50…300

Допустимые параметры режима эксплуатации. Испытательное давление по EN12266.	

DN PN Макс. допустимое  
рабочее давление, 
[бар]

Макс. допустимая рабочая 
температура нейтр. жидкости, 
[°C]

Испытательное давление 
в корпусе с водой,  
[бар]

Испытательное давление 
при закрытии с водой,  
[бар]

200…300 10 10 80 15 11
50…300 16 16 80 24 17,6
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Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.
www.vag-armaturen.ru
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Чертёж

Технические данные

PN 10
DN 200 300
ØB [мм] 266 370
ØD [мм] 340 460
ØK [мм] 295 410
A [мм] 352 По запросу
H [мм] 950 1173
H1 [мм] 453 По запросу
H2 [мм] 488 По запросу
N-Ød [мм] 8-Ø23 12-Ø23
C [мм] 20 24,5
Вес [кг] 166 275

PN 16
DN 50 80 100 150 200 300
ØB [мм] 99 132 156 211 266 370
ØD [мм] 165 200 220 285 340 460
ØK [мм] 125 160 180 240 295 410
A [мм] 134 176 198 268 352 По запросу
H [мм] 558 653 676 810 950 1173
H1 [мм] 202 285 287 364 453 По запросу
H2 [мм] 254 320 340 402 488 По запросу
N-Ød [мм] 4-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø28
C [мм] 19 19 19 19 20 24,5
Вес [кг] 31 58 60 115 166 275
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Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.

www.vag-armaturen.ru
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Дополнительная информация

Выпуск, м3/мин.
Впуск, м3/мин.
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Выпуск воздуха в рабочем режиме (функция вентилирования)

Пропускная способность, м3/мин.
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Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.
www.vag-armaturen.ru


