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VAG LIMU-STOP Обратный клапан
дисковый – мягкое уплотнение

с рычагом и противовесом

Вода
Сточные воды

Артикул: VAG-CV-LS-F6-NBR-LW

Особенности и преимущества продукции

	● Мягкое уплотнение по EN 16767
	● Строительная длина по EN 558, ряд 48 (DIN 3202, F6)
	● С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
	● С валом снаружи, рычаг и противовес предустановлены справа по потоку
	● Минимальные потери давления – свободный проход
	● Диск легко изъять для очистки, не демонтируя весь клапан
	● Большая крышка для обслуживания

Материалы

	● Корпус, крышка, диск, рычаг, противовес: ВЧШГ EN-GJS‑400-15(GGG‑40)
	● Диск: ВЧШГ EN-GJS‑400-15 (GGG‑40), обрезинен NBR
	● Рычаг диска: Нержавеющая сталь 1.4408
	● Седло в корпусе: Бронза
	● Уплотнения: NBR
	● Крепёж: Нержавеющая сталь А2 (304)
	● Вал: Нержавеющая сталь 1.4057
	● Опора вала: Бронза

Защита от коррозии

	● Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

	● Стандарное исполнение как описано
	● С уплотнением EPDM

Область применения

	● Колодезная установка
	● Установка в сооружении

Испытания и сертификация

	● Выходной контроль по EN 12266

Примечание

Для надлежащей установки 
и безопасной эксплуатации 
необходимо соблюдать инструкцию 
по монтажу и эксплуатации арматуры

PN 10/16 – DN 50…300

Допустимые параметры режима эксплуатации. Испытательное давление по EN12266.

DN PN Макс. допустимое  
рабочее давление, 
[бар]

Макс. допустимая рабочая 
температура нейтр. жидкости, 
[°C]

Испытательное давление 
в корпусе с водой,  
[бар]

Испытательное давление 
при закрытии с водой,  
[бар]

200…300 10 10 80 15 11
50…300 16 16 80 24 17,6
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Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.
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Клапан может быть установлен как на вертикальном, так и на горизонтальном трубопроводе. 
Положение рычага при этом корректируется по месту.

Технические данные

PN 10
DN 200 250 300
L [мм] 500 600 700
H [мм] 465 540 615
D1 [мм] 340 395 445
D2 [мм] 295 350 400
n-Ød1 [мм] 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø23
b [мм] 20 22 24,5
f [мм] 3 3 3
Вес [кг] 98,0 145,0 206,0

PN 16
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300
L [мм] 200 240 260 300 350 400 500 600 700
H [мм] 190 210 230 265 315 340 465 540 615
D1 [мм] 165 185 200 220 250 285 340 405 460
D2 [мм] 125 145 160 180 210 240 295 355 410
n-Ød1 [мм] 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø28 12-Ø28
b [мм] 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5
f [мм] 3 3 3 3 3 3 3 3 3
Вес [кг] 11,0 13,0 17,0 25,0 37,0 47,0 98,0 145,0 206,0
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