
ВодаВодаVAG PICO C200 Автоматический регулирующий клапан
тип регулирования: после себя

Допустимые параметры режима эксплуатации. Испытательное давление по EN12266.

DN PN Макс. допустимое  
раб. давление,
 
[бар]

Макс. допустимая 
раб. температура 
нейтр. жидкости, 
[°C]

Испытательное 
давление в корпусе 
с водой,  
[бар]

Испытательное 
давление при 
закрытии с водой,  
[бар]

Испытательное 
давление (воздух) 
при закрытии,  
[бар]

200…600 10 10 50 15 11 6
50…600 16 16 50 24 17,6 6

Артикул: VAG-PSR-PC200-NN-EPDM-WOPN 10/16 – DN 50…600

Испытания и сертификация

	● Выходной контроль по EN 12266
	● Испытано и зарегистрировано

Рабочие параметры

При запросе/заказе укажите 
эксплуатационные параметры:

–  Макс. расход
–  Мин. расход
–  Статическое давление перед 

арматурой
–  Минимальное и максимальное 

динамическое давление перед 
клапаном

–  Давление после клапана

Примечание

	● Регулирующий клапан следует 
устанавливать преимущественно 
между двумя запорными 
арматурами и фильтром

	● Рекомендуем при установке 
понижающих клапанов 
устанавливать на объект также 
предохранительную ТПА

Для надлежащей установки 
и безопасной эксплуатации 
необходимо соблюдать инструкцию 
по монтажу и эксплуатации арматуры

Особенности и преимущества продукции

	● Соответствует стандарту EN1074-5
	● Строительная длина по EN 558, ряд 1 (DIN 3202, F1)
	● С фланцевым соединением по EN 1092-2 (соответствует ГОСТ 33259-2015)
	● Клапан снижает высокое давление на входе до постоянно низкого 
на выходе независимо от изменений входного давления / скорости потока

	● Клапан управляется собственной средой
	● Узел шток-мембрана с двойной направляющей, проходящей через верхнюю 
часть и седло, обеспечивает длительный срок службы и надежную работу

	● Возможность проведения технического обслуживания клапана без 
демонтажа с трубопровода

	● Усиленная нейлоновая диафрагма повышенной прочности обеспечивает 
высокую чувствительность к изменению параметров и долгий срок службы

	● Контур управления и манометры подключены раздельно
	● Седло клапана, направляющая прижимная пластина и вал внутри 
изготовлены из нержавеющей стали, которая отличается долговечностью

	● Герметичное закрытие класс А по ГОСТ 9544-2015
	● С указателем положения с клапаном для спуска воздуха

Материалы

	● Главная арматура:
–  Корпус, крышка: ВЧШГ EN-GJS‑400-15 (GGG‑40)
–  Уплотнение клапана: EPDM
–  Седло: Нержавеющая сталь A2 (304)
–  Шток: Нержавеющая сталь A2 (304)
–  Диафрагма: EPDM+нейлон
–  Пружина: Нержавеющая сталь A2 (304)

	● Контур управления (трубки, корпус фильтра, корпус пилотного клапана, 
шаровой кран, игольчатый клапан): Нержавеющая сталь A2 (304)

Защита от коррозии

	● Внутри и снаружи порошковое эпоксидное покрытие 250 мкм

Варианты исполнения

	● Стандарное исполнение как описано
	● Давление PN 25 по заказу
	● Диаметр > DN 600 по запросу
	● С V образной регулирующей вставкой
	● С двойной V образной регулирующей вставкой

Область применения

	● Колодезная установка
	● Установка в сооружении

128 · Регулирующая ТПА

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.

www.vag-armaturen.ru



VAG PICO C200 Автоматический регулирующий клапан
тип регулирования: после себя

Вода

Чертёж

Технические данные

PN 10
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
D [мм] 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 715
K [мм] 125 145 160 180 210 240 295 350 400 460 515 620
N-Ød [мм] 4-Ø19 4-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø19 8-Ø23 8-Ø23 12-Ø23 12-Ø23 16-Ø23 16-Ø28 20-Ø28
B [мм] 99 118 132 156 156 211 266 319 370 429 480 582
C [мм] 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 31,5
L [мм] 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1250
w [мм] 380 410 420 460 480 490 600 700 790 790 860 1014
w1 [мм] 124 138 137 159 189 208 265 316 360 360 350 410
H [мм] 422 451 477 518 528 595 694 767 843 843 840 920
Вес [кг] 19,6 25,6 29,6 40,6 49,6 76,6 136,7 218,7 314,7 339,7 507,4 785,4

PN 10
DN 600
D [мм] 840
K [мм] 725
N-Ød [мм] 20-Ø31
B [мм] 682
C [мм] 36
L [мм] 1450
w [мм] 1165
w1 [мм] 460
H [мм] 1115
Вес [кг] 1194,4
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Регулирующая ТПА · 129

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.
www.vag-armaturen.ru



Вода

Технические данные

PN 16
DN 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400 500
D [мм] 165 185 200 220 250 285 340 405 460 520 580 715
K [мм] 125 145 160 180 210 240 295 355 410 470 525 650
N-Ød [мм] 4-ø19 4-ø19 8-ø19 8-ø19 8-ø19 8-ø23 12-ø23 12-ø28 12-ø28 16-ø28 16-ø31 20-ø34
B [мм] 99 118 132 156 156 211 266 319 370 429 480 609
C [мм] 19 19 19 19 19 19 20 22 24,5 26,5 28 31,5
L [мм] 230 290 310 350 400 480 600 730 850 980 1100 1250
w [мм] 380 410 420 460 480 490 600 700 790 790 860 1014
w1 [мм] 124 138 137 159 189 208 265 316 360 360 350 410
H [мм] 422 451 477 518 528 595 694 767 843 843 840 920
Вес [кг] 19,6 25,6 29,6 40,6 49,6 76,6 136,7 218,7 314,7 339,7 507,4 785,4

PN 16
DN 600
D [мм] 840
K [мм] 770
N-Ød [мм] 20-ø37
B [мм] 720
C [мм] 36
L [мм] 1450
w [мм] 1165
w1 [мм] 460
H [мм] 1115
Вес [кг] 1194,4

ВодаVAG PICO C200 Автоматический регулирующий клапан
тип регулирования: после себя

130 · Регулирующая ТПА

Возможны технические изменения и использование аналогичных материалов либо материалов более 
высокого качества. Чертёж и изображения являются примерными и не несут обязующей силы.

www.vag-armaturen.ru


	Клиновые задвижки
	VAG EKOplus Клиновая задвижка
	мягкое уплотнение

	VAG EKOplus Клиновая задвижка
	под электропривод

	VAG KFS Клиновая задвижка
	металлическое уплотнение – короткая строительная длина
	с ручным управлением

	VAG KОS Клиновая задвижка
	металлическое уплотнение – длинная строительная длина 
с ручным фуправлением

	VAG KFS Клиновая задвижка
	металлическое уплотнение – короткая строительная длина 
	под электропривод

	VAG KОS Клиновая задвижка
	металлическое уплотнение – длинная строительная длина 
под электропривод


	Поворотные затворы
	VAG EKN Поворотный затвор
	с редуктором и маховиком

	VAG EKN Поворотный затвор
	с редуктором под электропривод

	VAG CEREX B-W Поворотный затвор
	с ручным управлением

	VAG CEREX B-W Поворотный затвор
	под электропривод

	VAG CEREX B-L Поворотный затвор
	с ручным управлением

	VAG CEREX B-L Поворотный затвор
	под электропривод


	Ножевые задвижки
	VAG ZETA Шиберно-ножевая задвижка
	с маховиком

	VAG ZETA Шиберно-ножевая задвижка
	под электропривод

	VAG ZETA Шиберно-ножевая задвижка
	с редуктором и маховиком

	VAG ZETA Шиберно-ножевая задвижка
	под электропривод


	Обратные клапаны
	VAG RETO-STOP Обратный клапан
	дисковый

	VAG KRV Обратный клапан
	шаровой

	VAG ZETKA Обратный клапан
	VAG SKR Обратный клапан
	дисковый - с наклонным седлом

	VAG SKR-S Обратный клапан
	рычагом и противовесом

	VAG LIMU-STOP Обратный клапан
	дисковый – мягкое уплотнение
	с рычагом и противовесом

	VAG AW Обратный клапан
	дисковый - с рычагом и противовесом

	крепление к гладкой стене на анкерах
	VAG HADE-L Откидной обратный клапан PTK-A
	VAG HADE-L Откидной обратный клапан PTK-P
	VAG HADE-L Откидной обратный клапан PTK-BS
	VAG HADE-L Откидной обратный клапан PTK-F
	дисковый


	Воздушные клапаны
	VAG DUOJET KX Воздушный клапан
	комбинированный

	VAG FLOWJET SR Воздушный клапан
	комбинированный

	VAG DUOJET Воздушный клапан
	однокамерный

	VAG FLOWJET PE Воздушный клапан
	однокамерный


	Щитовые затворы
	VAG EROXplus-L Щитовой затвор
	VAG EROX-L Щитовой затвор

	Регулирующая ТПА
	VAG PICO C100 Автоматический регулирующий клапан
	с поплавком

	тип регулирования: после себя
	тип регулирования: до себя

	Соединения трубопроводов
	VAG DJ Монтажная вставка
	фиксируемая

	VAG GFA Фланцевый адаптер
	для пластиковых труб

	VAG RFA Фланцевый адаптер
	для жестких труб

	VAG RC Соединительная муфта
	для жестких труб

	VAG GC Cоединительная муфта
	для пластиковых труб


	Аксессуары
	VAG STRAINER Фильтр-грязеуловитель
	с одинарной сеткой

	VAG Уличный ковер
	VAG Опорная плита
	VAG Т-ключ
	VAG ERV FM Резиновый компенсатор


